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CHAPITRE 1 Introduction
Le C-Tech SFP 2012 est un appareil professionnel d’installation d’équipements d’antennes TV Satellite et Terrestre, pour une détection précise, un alignement et une configuration d’antenne Tv numérique.

Conçu comme mesureur de champ, compact 0.9kg avec batterie, Autonome (livré avec batterie et chargeur rapide) Etanche à la pluie et il est équipé d’un écran  de 9cm diagonale de bonne définition TFT-LCD pour une bonne lisibilité.

Le mesureur peut travailler en autonomie comme il est équipé avec une batterie Lithium 12.6 Volts 2200mAH assurant un fonctionnement jusqu’à 4 Heures.

Nous conseillons une première charge d’au moins 3 heures à neuf.

Dans le Carton
1 étui de transport et sangle

1 chargeur Allume-cigare

1 cordon permettant la mise à jour

1 Cordon Audio-Video

1 alimentation chargeur secteur

1 télécommande IR assurant toutes fonctions
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Chapitre 2   Fonctions   

A Façade Avant. Voir repères sur Figure 2-1 de la notice en Anglais

1 Entrée F LNB Satellite : Port entrée antenne. A connecter directement au cable coaxial de l’antenne satellite. 

2 Entrée antenne terrestre BNC Brancher avec adaptateur pour fiche F fourni

3 Ecran LCD Montre clairement les menus et programmes.

4 Lampe appareil en Marche, s’allume avec le bouton on rouge

5 Lampe verrouillage s’allume quand le signal est verrouillé.

6 22KH / 13v / 18v Indique le mode 22K / 13v / 18v

7 Touches Fonction  2 touches F1 – F2

F1 Change le signal bargraph  du menu Recherche Signal

F2 Active la fonction DiSEqC 1.2  . du menu Recherche Signal

SPCM : Raccourci pour activer le menu spectre. Ou basculer du mode analogique au mode numérique dans le menu spectre.

O/22K : touche pour activer /désactiver le signal 22 KHz Bande basse / haute Menu Recherche signal.

H/V touche pour basculer 13 /18v sur l’entrée d’antenne. Menu recherche signal

8 Touches flèches  Dr G Haut Bas et OK

Utiliser les flèches pour traiter les options dans le menu. Presser OK pour choisir l’option.

9 Touches numériques : pour entrer directement des instructions numériques

10 T/S Raccoursi pour activer le mode de recherche ou basculer entre Satellite et Terrestre

11 Touche Menu Affiche le menu principal ou commande de retourner au menu précédent.

12 Touche Exit Sortie Annule la sélection et sortir du menu actuel

13 Touche angle : Donne accès au calcul AZ/EL  et réglage de la polarisation.

14 Touche Systeme Accède au mode Système pour entrer  les paramêtres et les données.

15 Touche Marche /Arret  Presser et maintenir 3 secondes  pour allumer l’appareil

16 TV  Choisit  met en service les chaines ou les radios en mode test chaînes et Radios

17 AV ( Option) : bascule les connections Audio-video en entrée ou sortie

18 Prise charge : Permet l’alimentation externe aussi bien que la recharge de la batterie.

19 USB Port : Utilisé pour faire la mise à jour à l’aide d’un PC

20 Son Gauche, droite, et video : Sortie audio et video

21 AV Entrée Audio et video vers l’écran LCD
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B Télécommande
Image sur notice en Anglais

1 O/22K : touche pour activer /désactiver le signal 22 KHz Bande basse / haute

2 H/V touche pour basculer 13 /18v sur l’entrée d’antenne

3 SPCM : Raccourci pour activer le menu spectre. Ou basculer du mode analogique au mode numérique dans le menu spectre.

4 Touche Menu Affiche le menu principal ou commande de retourner au menu précédent.

5 F1 Change le signal bargraph  du menu Recherche Signal

6 F2 Active la fonction DiSEqC 1.2  . du menu Recherche Signal

7 Touches flèches  Dr G Haut Bas et OK

Utiliser les flèches pour traiter les options dans le menu. Presser OK pour choisir l’option.

8 AV ( Option) : bascule les connections Audio-video en entrée ou sortie

9 TV  Choisit  met en service les chaines ou les radios en mode test chaînes et Radios

10 Touche Menu Affiche le menu principal ou commande de retourner au menu précédent.

11 Touche Exit Sortie Annule la sélection et sortir du menu actuel

12 Touches numériques : pour entrer directement des instructions numériques

13 Touche angle : Donne accès au calcul AZ/EL  et réglage de la polarisation.

14 Touche System Accède au mode Système pour entrer  les paramêtres et les données.

C Prise en Main rapide
1 Menu langue

a) Mettre en marche le mesureur (on)

b) Presser la touche system pour afficher le menu installation systeme 

Voir Figure 2-2

c) Dans le « Country/ OSD Language , employer les flèches latérales pour choisir le pays et la langue dont vous avez besoin.

2 Guide d’opération rapide.

Le menu suivant affiche comment confirmer le mode de recherche de signal sur le menu principal. Choisir « recherche de signal » terrestre ou satellite selon le cas

Voir figures 2-3

Page 6 page 7

DVB-S  Recherche signal satellite
1 Le DVB-S menu s’affiche comme la figure  2-4 Voir  User Manual

Les paramètres modifiables sont les suivants :

· Nom du satellite  Utilise les flèches latérales pour choisir dans la mémoire le satellite voulu.

· Déclaration de la LNB: Choisir les articles qui correspondent ; en général Universel et les autres paramêtres de l’antenne.

LNB type utilise les flèches latérales. Universel,  C,  Ku divers, ou Unicable

LNB bande basse LNB Bande haute. Oscillateurs locaux  Bas 9750 et Haut 10600 pour une lnb universelle. Change les paramêtres avec les touches chiffres.

· Transpondeur  édition des paramêtres du transpondeur comme la 

· Fréquence, flèches latérales pour augmenter ou réduire la valeur

· le débit symbole. éditer de la même façon que Fréquence. 

· Polarité  avec les flèches latérales pour choisir horizontal ou vertical etc

· Note. Assurez-vous que les informations éditées sont correctes avant de rechercher le signal avec des chances de succès.

· Scan des Chaines une fois que vous avez informé les données correctement, Utilisez les flèches latérales pour choisir le mode de scan, Ensuite pressez OK pour lancer la recherche.

a) Scan des transpondeurs : vous pouvez scanner les transpondeurs un par un. Voir Figure 2-5. Choisir le mode de recherche avec les flèches latérales

FIGURE 2-5

b) TP NIT ou réseau. Recherche des transpondeurs selon une table fournie par le satellite.

c) SAT-SCAN Recherche des chaînes de tous les transpondeurs d’un satellite selon une liste en mémoire dans le mesureur.

d) Blind 8 MHz Recherche aveugle pas à pas de 8MHz de 950-2150 MHZ pour chaque polarité. Voir figure 2-6

e)  Blind 12MHz Recherche aveugle par pas de 12 mhz dans la même plage de fréquence.

Au cours de la recherche vous pouvez apprécier l’état de la réception en niveau et qualité, de même que le rapport signal/bruit, FEC, BER, Le DiSEqC indique quelle entrée de LNB est utilisée sur le commutateur DiSEqC 1.0.

Ajustez la parabole lentement jusqu’à ce que vous obteniez le niveau maximum et la meilleure qualité.

Une fois que vous avez obtenu le signal, la lampe verrouillage Lock .s’allume immédiatement. Maintenant, si vous pressez FI pour entrer le mode Zoom/ Dehors,(Mode extérieur avec meilleure visibilité contrastée) vous pouvez trouver une barre verte de niveau et un son continu dont la tonalité peut changer selon la force du signal.

2 Changement de Mode : Pressez F1 pour afficher successivement le mode Normal / Zoom ou Affichage en mode Dehors avec beep au volume réglable avec les flèches latérales .

 Figure 2-7
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S/N  reflète le rapport signal/ bruit en décibels

Qualité reflète la qualité du signal %

Niveau reflète  la force du signal %

Presse les flèches latérales pour le volume son en mode extérieur.

Fig 2-8

3 ) Réglage d’un moteur diseqc  Pressez F2 pour activer le menu de contrôle du diseqc 1.2 

Voir figure 2-9

a) Reset moteur efface  les limites de position. Presse OK sur l’article écran

b) Moteur initial Retour à la position initiale Sud. Presse OK sur l’article.

c) Command :  Contrôle le moteur tournant d’Est en Ouest. Utilisez les flèches latérales pour manœuvrer. L’option s’arrête automatiquement quand le signal est verrouillé sur un satellite.

4 Réglage USALS : Presse OK sur l’article USAL SETTING article du menu Moteur. Voir Figure 2-10

Choisissez  le satellite voulu sur la première ligne du menu.

Entrez vos coordonnées locales : Latitude et Longitude.prises sur une carte en degrés les degrés sont divisés en 10 décimales ( pas de minutes ni de secondes)

Entrez la position longitude de votre satellite si elle n’est pas déjà présente. Exemple ASTRA à 19.2°. Pressez OK pour déterminer la position USALS calculée. Alors le moteur va tourner  vers votre satellite choisi.et s’établir sur cette position. La position USALS tient compte de la position du satellite par rapport à votre propre position.

DVB-T Recherche de chaines
1) Le menu de DVB-T recherche de signal apparaît comme 

la figure 2-11

Les paramêtres modifiables sont les suivants :

Fréquence : Avec les flèches latérales, vous pouvez  augmenter ou réduire les valeurs.

Ou pressez OK   pour avoir la liste des canaux affichés sur une nouvelle fenêtre

Largeur de bande :choisir largeur de bande entre 6- 7 ou 8 mGH (en France 8 )

Scanner les canaux terrestre. Il y a 2 méthodes à choisir avec les boutons flèches latérales puis presser OK pour lancer la recherche.
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a) TP Scan : Vous utilisez les flèches latérales pour changer le mode de scan, et press OK pour scanner le multiplexe

voir Figure 2-12

b)Scan All Vous utilisez les flèches latérales pour scan total. Pressez OK pour faire le scan total. Figure 2-13

Réglage d’antenne

Au cours de la recherche de signal, vous pouvez contrôler l’état de la réception avec le Bar-Graph du niveau et de la quialité de même que les valeurs du S/N et BER. En même temps d’autres détails sont affichés comme le FEC, CON, GUA et MOD sont tous lisibles.

Ajustez légèrement l’antenne jusqu’à ce que vous trouviez le niveau maximum et la meilleure qualité.

Une fois que le signal est bon, la lampe Lock verrouillage s’allume.

Maintenant si vous pressez F1 pour entrer le mode extérieur et zoom, vous pouvez entendre un beeping son continu fonctionnant comme indicateur. La tonalité change en fonction de la force du signal.

2) Changer de mode d’affichage. Vous pressez F1 pour passer successivement  de l’affichage Normal / Zoom / Dehors.

Zoom Mode : Figure 2-14

S/N signifie le rapport signal / bruit en décibel

Q    signifie la qualité du signal en %

S     signifie le niveau du signal en %

Utiliser les flèches latérales pour ajuster le niveau de beep.

Affichage multichaine   Vous pouvez voir le niveau de chaque chaine

  fig 2-14 bis
2) régler les chaines favorites ou l’ordre des chaines Pressez F2 pour afficher le menu d’édition des chaines.  

Voir figure F2-14 ter                                                                                                                                            
D Guide détaillé d’opérations
1 ) Marche /Arrêt

presser le bouton on et maintenir 3 secondes pour allumer l’appareil.

Truc : lâcher le bouton seulement quand le logo CT est affiché

2) Installation

Choisir l’article installation dans le menu principal. Et puis la fenêtre suivante apparaît :
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Voir Figure 2-15

1 Nom du satellite : Utiliser les flèches latérales pour consulter la liste des satellites en mémoire, ou pressez OK pour afficher la liste des satellites pour sélection..

2 TYPE DE LNB flèches latérales pour consulter toutes les options.

3 22 KHz Commutateur Flèches latérales pour passer  AUTO / ON / OFF (Auto pour LNB Universelle )

4 alimentation LNB Flèches latérales pour choisir entre On en service / Off hors service

5 DISEQC 1.0 permet la commutation entre les ports A/B/C/D du commutateur

6 DISEQC 1.1 Permet la commutation parmi 16 possibilités d’un commutateur diseqc 1.1 

7 NOUVEAU SATELLITE Presse OK pour créer un nouveau nom de satellite en utilisant le clavier qui apparaît en fenêtre (voir fonctions clavier plus loin )

8 EFFACE SATELLITE Presse OK pour effacer le satellite en cours
9 EDITION CHAINES Toutes les chaines existantes satellite ou terrestre peuvent être  éditées ici. Presse F1 pour éditer les chaines.

 Voir Figure 2-16
DEPLACER  les chaines vers une autre position. Changer l’ordre. Presser le bouton 2 pour voir l’Entête  MOVE INDEX  en surbrillance. Mettre le curseur sur la chaine à déplacer

Presse Ok pour choisir la chaine

Utiliser les flèches verticales pour déplacer le curseur vers la position requise et presse OK pour confirmer. La chaine apparaitra à la position désignée.

EFFACER la chaine sous le curseur. Presse 3 pour faire apparaître l’entête DELETE.

Presse OK pour effacer la chaine désignée avec les flèches verticales

Voir Figure 2-16 bis

EDITION d’un nom de chaine. Presse 4 pour faire apparaître l’entête NAME EDIT 

Presse OK pour entrer le nom avec le clavier qui apparaît dans une fenêtre à l’écran.

INSTRUCTIONS DU CLAVIER FENETRE

Utilisez les flèches latérales et verticales pour déplacer le curseur et presse OK pour saisir le caractère de l’alphabet qui s’affiche au bas du clavier.

Utilisez SAVE pour enregistrer le nouveau nom que vous avez créé

Utilisez DEL pour effacer le caractère entré

Utilisez OTHER pour faire apparaître de nouveaux tableaux de caractères

Utilisez EXIT pour quitter le clavier fenêtre.

10 EDITION des  RADIOS Presse F2 pour éditer la liste des radios.

Ensuite l’éditio des Radios est semblable à l’édition des chaines TV

3 CONFIGURATION DU SYSTEME

Dans le menu principal presse SYSTEME pour afficher le menu de configuration 

Voir Figure 2-17

a) Aller à COUNTRY / PAYS Utilise les flèches latérales pour choisir le pays. Les chaines terrestres du pays seront listées..
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b) Aller à OSD On Screen Display (Affichage écran du menu) Langue. Utilisez les flèches latérales pour choisir la langue.

c) OSD TRANSPARENT Flèches latérales pour choisir la transparence de l’affichage.

d) MINUTERIE DE MISE EN VEILLE Flèches latérales pour changer le délai d’extinction après usage des touches.

e) PROFIEL sert à choisir un affichage plus contrasté pour extérieur

f) LOCK BEEP Utilisez les flèches latérales  pour mettre en service (enable) ou Hors service (Disable)

g) DEFAUT D’USINE  Presse OK  pour effacer toutes les données personnelles et revenir à la situation de l’appareil neuf.

4 SPECTRE

5 DVB-S SPECTRE SATELLITE
Presse la touche SPCM du menu RECHERCHE DE SIGNAL donne access à l’analyseur de spectre. Le spectre du satellite raccordé apparaît 

comme FIG 2-18
1 avec les touches H/V vous changez entre 13 Vertical et 18V Horizontal. Avec la touche 0/22K vous changez entre bande haute et bande basse permettant de visionner les 4 bandes du satellite.

2 SPCM cette touche permet de passer du mode SPECTRE au mode de recherche de fréquence spécifique. Voir Figure 2-18 bis
3 La touche F1  permet de passer du ZOOM  au mode spectre  normal. (entre des limites de fréquence IF à déterminer et à entrer avec le clavier chiffre) Figure2-18 ter 

La fréquence IF à entrer est la différence entre la fréquence du TP et la fréquence utilisée de l’oscillateur de la LNB (9750 bande basse/ 10600 Bande Haute). Les TP, sous 11750 sont en bande basse ; Les TPs supérieurs à 11750 sont en bande haute.

4 Freq Montre la valeur  de la fréquence sur laquelle on focalise

5 L’axe vertical vert qui peut être déplacé rapidement avec les flèches verticales, et lentement avec les flèches latérales ; de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute,  indique la fréquence sur laquelle on focalise.

6 Le réglage maximum de la parabole sera montré sur la position haute du niveau du spectre.

7 L’utilisateur peut déplacer la colonne verte vers le pic choisi et peut presser OK pour scanner les chaînes de ce transpondeur

8 LNB ETAT indique si la LNB est connectée ou non

TRUCS: Le niveau de signal de chaque fréquence est affiché verticalement, La fréquence la plus basse apparaît à la gauche de l’écran et la fréquence la plus haute à la droite.

Le niveau du spectre va monter à une certaine hauteur et couvre une certaine largeur de bande. Cela indique la présence d’un signal de transpondeur de satellite.
SPECTRE DVB-T terrestre
En pressant le bouton SPCM sur le menu recherche de chaines, cela donne accès à l’analyseur de spectre. Le Spectre du signal de l’antenne terrestre se représente comme la figure 2-18-4
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Figure 2-18-4

1 ToucheF1 pour commuter du mode ZOOM au mode NORMAL

Fig : 2-18-5

2 L’Axe vert indique la fréquence sur laquelle on focalise. Peut être déplacé à grand pas avec les touches vertcales, et à petits pas avec les touches latérales.

3 Le réglage maximum de l’antenne rateau sera montré sur la position haute du niveau  du spectre.

4 L’utilisateur peut déplacer le curseur sur la crête de l’onde et presser OK pour scanner les chaîne de ce multiplexe.

TRUCS : Le niveau de signal de chaque fréquence est affiché verticalement, La fréquence la plus basse apparaît à la gauche de l’écran et la fréquence la plus haute à la droite.

Le niveau du spectre va monter jusqu’à une certaine hauteur et couvrir une certaine largeur de bande. Cela indique la présence d’un signal de multiplexe sur le canal.
6 CALCUL D’ANGLES

Presse le bouton Angle pour afficher le menu de calcul

Voir Figure 2-19

a) NOM DU SATELLITE Affiche le nom du satellite choisi.

b)  SAT LONGITUDE  Utilisez les flèches latérales pour passer d’Est en Ouest 

Entrez la position du satellite choisi avec les touches chiffre.

c) LONGITUDE LOCALE  Utilisez les flèches latérales pour passer d’Est en Ouest

Entrez la position de votre longitude en degré et une décimale avec les touches chiffre

d) LATITUDE LOCALE  Utilisez les flèches latérales pour choisir Nord ou Sud Entrez votre latitude degré et 1 décimale avec les touches chiffre.

e) POSITION USALS Presse OK pour confirmer. La valeur USALS est affichée sur les articles AZIMUTH ANTENNE,  ELEVATION ANTENNE

7 INFORMATION DE LA CHAINE

Quand vous êtes en mode visionnage TV, Pressez la touche F1. cela vous donnera l’information sur les sources de la chaîne comme le Satellite, le Transpondeur comme le montre la Figure 2-20

Le nom du satellite et l’information du transpondeur s’affichent 
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8 LISTE DES CHAINES

Presse OK dans le mode TV pour obtenir la liste des chaînes

Voir Figure 2-21

1 Descendez/remontez le curseur pour choisir une chaîne différente et faire OK pour confirmer et l’obtenir

2 Faire EXIT pour sortir annuler la liste de l’image TV

9 CHANGEMENT MODE TV/RADIO

Presse TV en mode visionnage chaine pour commuter de TV en RADIO et inverse.

CHAPITRE 3 SPECIFICATIONS en Anglais
.                                                                                                                                                                                                                                                                          
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