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Menu
 

 

 

  

Retour Accueil
Les News
Forums
Les News Techniques
Espace 100% CANAL
Les Petites Annonces
Les Dossiers
Techniques
Portail Médias
Les Bouquets
Programmes TV
Cinémag
Sportmag
Communiqués
Contacts
Dossier TNT
 

 

 

Eligibilité ADSL
 

 

 

  

En partenariat avec




Testez l'éligibilité de votre ligne téléphonique. Grâce à ce test, vous pouvez savoir quelles sont les offres ADSL auxquelles vous pouvez souscrire.
Saisissez votre numéro de téléphone : 

Haut du formulaire
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s

ter votre ligne


Bas du formulaire

 

 

 

Espace 100% C ...
 

 

 

  

 

 

 

Résiliation d ...
 

 

 

  

Comment se desabonner d'un bouquet francais ?
Voici une FAQ qui répond à vos questions
MAJ le 26/07/2005
Version 1.0 
 

 

 

Programmes TV
 

 

 

  

Les programmes des chaînes et les infos programmes de vos chaînes du satellite et du câble

Infos déprogrammations et communiqués de presse. 
 

 

 

Techniques et ...
 

 

 

  

Nouveau : les fréquences complètes de TPS, CanalSat ainsi que les chaînes en clair sur Hot-bird et Astra 19 au format acrobat reader (pdf)
et l'actualité des fréquences 
 

 

 

Les terminaux ...
 

 

 

  

Nouveau !

Ne manquez pas le test du NEOTION DVR 601 S. Un terminal à disque dur pour moins de 150 €.
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L'enregistreur DVD de salon Pioneer DVR-5100H avec disque dur intégré.




L'ELAP POLARIS, un petit terminal Free to Air. 

Retrouvez également les tests :
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Le dernier né de chez Aston : le WAMBA.




Le test du TOPFIELD TF5000 PVR , le terminal double tuner, disque dur, USB 2.0.
Premier Guide

Le démultiplexage des enregistrements du Topfield TF5000.





Le test de la Dreambox, le terminal le plus évolutif du marché ...
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Humax PVR-8000 :
Double tuner, disque dur extractible, USB, ...

Pilotime
Platinium
NEOTION Box
Nokia 9800S MA2.0
Samsung SPVR801 
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Le Humax PVR 8000
 

 

 

 


Quand on déballe le HUMAX PVR 8000 de son emballage, on a tout de suite l’impression d’avoir déniché la perle rare :
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Disque dur de 80 Go monté sur un tiroir extractible.
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Double tuner.
[image: image14.png]


Prise USB en Façade.
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Lecture de fichiers MP3.
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Son aspect soigné donne tout de suite l’impression d’avoir un produit de bonne qualité. 
De couleur argent, ce terminal arbore sur sa face avant un afficheur en forme de rond (façon pilotime) et une trappe qui reste très agréable à manipuler. En mode veille, il affiche en permanence l’heure.
 

 

 

 

La connectique
 

 

 

 


Sur sa face arrière, on retrouve une connectique classique :

2 entrées LNB,
1 sortie LNB,
2 péritels, 
1 prise série (RS 232 C)
1 vidéo composite
2 cinch AUDIO 
une entrée HF 
une sortie HF
une prise S/PDIF (on notera tout de même que nulle part, n’est mentionnée une éventuelle compatibilité avec le Dolby Digital).

On regrettera l’absence d’une prise digitale au format cinch pour la sortie audio.
 

 

 

 

La télécommande
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La télécommande quant à elle, s’avère peu ergonomique à l’utilisation. 

Les boutons sont un peu surdimensionnés, mal placés, et certaines touches permettent l’accès à plusieurs fonctions différentes : la touche 8 permet de visualiser le contenu de la chaine 8 ou de mettre en lecture un programme enregistré. 

On notera également que l’ordre des touches est inversé par rapport en celui que l’on a l’habitude d’avoir. 
 

 

 

 

La documentation
 

 

 

 


Sur le modèle que l’on a testé, la documentation fournie était en Anglais. Humax vient de sortir celle-ci en Français, et elle est disponible sur son site (http://www.humaxdigital.com/).
 

 

 

 

Installation
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Voila venu le moment de l’installer :

Ce terminal dispose d’un double tuner, et il convient de l’utiliser avec des têtes twins (2 sorties distinctes) afin d’avoir toute latitude entre la chaîne que l’on regarde et celle que l’on enregistre en se libérant des contraintes de bandes et de polarité différentes.

Dans le cas contraire, il faudra relier la sortie LNB A à l’entrée LNB B mais il ne sera possible pas possible d’enregistrer et de regarder simultanément des chaînes de polarité et de bande différente.

Lors de la première utilisation, il convient de configurer correctement le terminal. Il faut définir les paramètres de l’antenne : mono-têtes, bi-têtes, diseqc, orientation, …, ainsi que ceux du terminaux : enregistrement différé, langue des OSD, …
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L’image de ce terminal est de bonne qualité : bonne colorimétrie, pas de bavure.

Comme sur l’ensemble des terminaux qui sortent aujourd’hui, le scanning est très rapide. Il faut compter environ 5 à 7 minutes par satellite, ce qui est très raisonnable.
 

 

 

 

Les conditions du test
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Pour effectuer notre test, nous avons branché notre terminal à une parabole de 85cm orientée sur HB et Astra. La tête utilisée est une monobloc twin (équivalent à deux paraboles bi-têtes avec diseqc orienté sur HB et Astra). 
Disposant de deux cartes d’abonnement TPS et d’une carte d’abonnement CANALSATELLITE, nous avons utilisé deux modules PCMCIA adéquate (ASTONCRYPT et VIACCESS).

Pour tester la connexion USB, j'ai utilisé deux ordinateurs différents. Un PC Desktop ATLON XP 1500+, et un portable COMPAQ à base d'un ATLON XP 1800+.
 

 

 

 

Le Zapping
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Au zapping, le terminal gère très mal la présence de deux modules. A chaque changement de chaînes, on a droit à un panneau nous indiquant qu’un des modules inséré. Non seulement, ce bug est gênant, mais on est dans l’obligation d’appuyer sur EXIT pour faire disparaître cette insertion sur l’écran. Imaginez ce que ça peut donner … on appuie sur P+ pour voir la chaîne suivante, mais à chaque pression de P+, il faut également s’acquitter d’une pression sur EXIT. On s’en lasse très rapidement.
 

 

 

 

Gestion des chaines
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Une pression sur la touche OK, nous amène sur la gestion des chaînes, des favoris, et des enregistrements présents sur le disque dur.

Cette interface s’avère complexe à utiliser : déplacer une chaîne requiert une manipulation fastidieuse. Déjà que gérer une liste de chaînes à la télécommande s’avère long et ce, quelque soit le terminal, sur son PVR8000 HUMAX ne nous a pas facilité la tache.

Humax a développé un petit soft qui permettra d’administrer la liste de chaînes par un PC via le port série. Ce soft dispose d’un design soigné. Mais après avoir chargé une liste de chaînes, j’ai pu constaté une série de plantages du terminal. 

Les fenêtres OSD pour visualiser la liste des chaînes, enregistrer, … est trop importante. Elle prend tout l’écran, et il est difficile de visualiser une chaîne pendant la fabrication des listes.

Comme beaucoup de terminaux aujourd’hui, la place réservée à l’affichage du nom d’une chaîne dans les fenetres OSD est limitée.

[image: image17.jpg]



 

 

 

 

Guide des programmes
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Un des atouts de ce terminal est son guide des programmes. Il permet de visualiser les programmes sur 7 jours glissants. Malheureusement, seules quelques chaines allemandes proposent cette fonctionnalité, les bouquets Français quant à eux ne proposant qu’une consultation du programme en cours et suivant. Une des fonctions intérressante de ce Guide, est la réservation d’un programme directement à partir de celui-ci.
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Enregistrement
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Pour enregistrer un programme, il n’est pas nécessaire de s’embarrasser de la gestion des tuners : c’est entièrement transparent pour l’utilisateur. La qualité de l’enregistrement est identique à celle de l’original. On notera tout de même que l’IHM (interface homme machine) n’est pas particulièrement convivial, et qu’elle mérite d’être revue.

Un des grands intérêts de ce terminal est de pouvoir enregistrer un programme crypté sans que la carte soit présente. Pour le visualiser, il suffira d’insérer une carte correspondant au programme crypté disposant des droits adéquats.
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Le direct différé est une particularité intérressante. Si cette option est activé, le disque dur sera toujours actif. Dés que l’on se positionne sur une chaine, le terminal enregistre le flux. Il sera possible à tout moment de revenir en arrière pour visualiser une scène.
 

 

 

 

La prise USB en façade
 

 

 

 


Grâce à la dernière version disponible sur le site HUMAX, l’USB est sensée être reconnue par le PC. Je l’ai branché sur deux PC différents, un seul des deux PC a reconnu le terminal, l’autre indiquait qu’il avait besoin d’un driver.
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Une fois la prise connectée, et le terminal reconnu, on peut visualiser le contenu du disque dur du terminal numérique. On accède à trois répertoires :

[image: image36.jpg]RADIO



[image: image21.png]


MP3
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Radio
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TV

On peut transférer des données du PC vers le terminal et vice-versa.
Après avoir transféré plusieurs MP3, on constate que certains ne peuvent pas être lu.

Quant aux fichiers .vid qui sont stockés sur le disque dur dans le répertoire vidéo, on peut les transférer sur le PC, mais le format est illisible par les players classiques.

De plus, quand l’USB est connecté, il est difficile de regarder une émission, car on constate pas mal de saccades (surtout pendant les transferts …).

La prise USB revêt à ce jour peu d’importance.
 

 

 

 

Le tiroir du disque dur
 

 

 

 


Autre point négatif, le disque dur extractible n’est pas standard. Après avoir fait le tour de tous les revendeurs informatiques, je n’ai pas trouvé un seul tiroir compatible. Il n’a donc pas été possible de vérifier de s’il était possible de connecter ce disque dur à un PC. 
 

 

 

 

Conclusion
 

 

 

 


Ce terminal promettait d’être « Le Terminal » : double tuner, disque dur extractible, mais il est handicapé par une IHM complexe a utiliser. Si on peut se passer de quelques fonctionnalités comme la prise USB, la portabilité du disque dur sur un PC, … pour moins de 700 €, il n’y a pas d’équivalent sur le marché (double tuner, DD de 80 Go, …).
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