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Hauptmerkmale
·  Digitaler HDTV Satelliten Receiver 
·  CI+ Zertifizierung in Arbeit (siehe Zeitplan Software Entwicklung) 
·  FULL HD 1080p über HDMI Ver. 1.3 
·  Twin-Tuner-PVR (2x DVB-S/S2 tuner) 
·  Interner SATA Anschluss PVR-ready 
·  USB & eSATA PVR-ready 
·  Netzwerk Center (UPnP Dateiaustausch) 
·  Mediaplayer (MKV, TS, AVI, DivX, XviD, JPG, MP3, etc.) 
Produkt Beschreibung
· HDTV und SDTV Satellitenempfang in Premium Qualität 
· Hervorragendes superscharfes Bild sowohl bei MPEG-4 als auch bei MPEG-2 Übertragungen 
· Hochrechnung (upscaling) von SDTV (PAL) auf 720p oder 1080i über HDMI-Verbindung 
· Hochauflösende Bildschirmgrafik, speziell für HDTV Flachbildschirme 
· HDMI Versionen 1.3, 1080p (Full HD), 1080i, 720p,  576i auswählbar 
· 2 Common Interface Schächte 
· 2 DVB-S2 Tuner (QPSK & 8PSK) für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe von unterschiedlichen Programmen (erfordert 2 Sat-Anschlüsse) 
· Automatische Durchschleifung des Antennensignals (bei Anschluss nur eines LNB) 
· Vorbereitet für Festplattenlaufwerke PVR (zur Installation einer internen SATA 3.5" Festplatte), bis 2 Terrabyte getestet 
· 1x USB 2.0 auf der Frontseite, 2x USB 2.0 und 1x eSATA Anschlüsse für externe Speichermedien auf der Rückseite für digitale Videoaufzeichnung, auch in HDTV (PVR) 
· Netzwerk Center Ethernet RJ45 Anschluss (UPnP network file sharing - Dateiaustausch über UPnP Netzwerk) 
· Schnellster PVR Trick-Modus: Vor- und Zurückspulen bis zu 2x, 10x, 20x, 60x, 120x während der Wiedergabe 
· 7 Tage Elektronischer Programm-Führer (EPG) 
· Einfaches benutzerfreundliches Installationsmenü, mehrsprachige Bildschirmanzeige (OSD) 
· Verschiedene Spiele 
· Jugendschutz-Funktion per PIN 
· DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & USALS, SCR CENELEC EN50494 
· Software Aktualisierung und Up/Download der Kanalliste per USB 2.0, demnächst auch OTI (automatisches Software Upgrade über Internet)
 
